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` Technics macht Musik daraus. 


Wir schreiben das Jahr 1998. Das di- 
gitale Zeitalter ergreift unseren Planeten, über- 
schreitet weltweit technologische Grenzen und 
setzt neue Maßstäbe. Audio-Visionen der Ver- 
gangenbeit sind mittlerweile klangvollendete 
Wirklichkeit. | 

Netzwerke und Systeme, um nur zwei 
der zukunftsbestimmenden Schlüsselworte zu 


nennen, haben auch die Welt der Technics-Pro- 


dukte positiv beeinflußt, verändert und weiter- 


entwickelt. Musik- und Heimkinofreunde im 
Digitalzeitalter stellen neue hohe Ansprüche. 
Kompatibilität und Multifunktionalität sind 
ihnen ebenso wichtig wie Verstärkerleistung, 
Verarbeitungsqualität und Design. Solche 


Erwartungen betrachtet Technics als reizvolle 


Herausforderung zur Jahrtausendwende und 
schickt faszinierende Produktneuheiten auf die 
Reise. Eines der wichtigsten, zukünftigen Spei- 
chermedien, die Silberscheibe DVD, braucht 
neben einem Spieler entsprechende Receiver 
bzw. Verstärker und Lautsprecher. Mit einem 
sauber abgestimmten Equipment kommen Sie, 
lieber Musikfreund, in den vollen Genuß dieses 
revolutionären Bild- und Tonträgers. 

Für Technics hat das 21. Jahrhundert 


- schon jetzt begonnen. Und für Sie? 
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Egal, welches System die Macht auf der Erde übernimmt... 


ZUKUNFTSLÖSUNGEN 





In atemberaubender Geschwindig- 
keit revolutioniert die Digital-Technik den 
blauen Planeten und öffnet noch nie dagewe- 
sene Dimensionen. Neben digitalen Video- 
und Computer-Innovationen wird insbeson- 
dere die Audio- Welt in höchst vorteilhafter 
Weise von diesem rasanten Fortschritt berührt. 


Die DVD ist auf dem besten Weg, den Audio- 
Kosmos auf den Kopf zu stellen. Gigantische 
Speicherkapazität, nahezu unendliche Flexi- 
bilität und traumhafte Samplingfrequenzen | 
bieten dem Hifi-Puristen den Einstieg ins fas- 


| zinierende High-End-Universum. 
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DIE NEUE WELT IST EINE SCHEIBE. 


Diese These ist alles andere als über- 
holt. Zumindest in der Zukunft der Unter- 
baltungselektronik: Die glänzende Scheibe 
DVD Audio wird der CD in entscheidenden 
Leistungsmerkmalen deutlich überlegen sein. 
Äußerlich völlig gleich (12 cm Durchmesser, 1,2 
mm stark) halt die DVD das siebenfacbe Spei- 


chervolumen (4,7 Gigabyte) einer CD bereit. 


Und das bereits in der einfachsten Ausführung! 


Durch zweischichtige Speicherung auf dersel- 


ben Seite erhöht sich die Kapazität bereits auf 
8,5 Gigabyte, bei doppelseitig einschichtigen 


Beschreiben auf 9,5 Gigabyte und bei der dop- 
pelseitig zweischichtigen Version werden bis zu 
17 Gigabyte erreicht. Dieser enorme Quan- 
titätszuwachs wirkt sich qualitativ äußerst vor- 
teilbaft aus: Der für 1999 geplante DVD Audio 
Standard wird mit 192 kHz Samplingfrequenz 


und 24 Bit Auflösung neue, bisher unerreichte 
` Klangmaßstäbe setzen. 





Design-Studie, in 
Deutschland nicht vor 
Sommer °99 erhältlich 


DIE 3000ER-SERIE 
IST VORBEREITET 


Unsere neue Verstárker-Kombination setzt die digitale 


Zukunft analog um. Und das klanglich so hochwertig wie möglich. 
Mit der von Technics neuentwickelten Variable Gain Control wird der 
'SU-C3000 zum selbstständigen Regelverstárker und erreicht einen. 
Rauschabstand von 120 dB über alle Lautstärken. Der Störspannungs- 
pegel wird reduziert, der Dynamikbereich erweitert. Die digitalen 
Quellen der naben Zukunft DVD Audio und Digital Audio Broad- 

casting DAB werden es dem SU-C3000 danken. | 








Audiovisuelle Verschmelzung dank DVD 


Die digitale Silberscheibe sorgt 
nicht nur für sensationelle Klangquali- 
tätssteigerungen, sie schafft auch gute Ver- 


bindungen. In Kooperation mit Panasonic 
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möchten wir Ihnen hier nur eine von vie- 
len zukünftig möglichen Lösungen vor- 
stellen, die sowohl die neue digitale Ton- 


als auch Bildtechnologie in sich vereint. 








Beispielsweise bei einem der neuen 
Technics Receiver-Modelle kommen DVD- 
orientierte Hifi-Puristen und Video-Fans glei- 
chermaßen in den vollen Klanggenuß. Der 


kanal-Stereo-Wiedergabe gewechselt, schaltet 
der Receiver automatisch auf Bi-Amp-Betrieb. 

Der entscheidende Vorteil dieser 
attraktiven Kombination zeigt sich in der Wech- 


 ЅА-АХбраіеіпеп 6-Kanal-Leistungsverstärker 
an Bord, der im Surround-Betrieb an jedem 
Anschluß (Das neue Times 6-Konzept!) satte 


— Hifi-Puristen müssen keinerlei 
‚ klangliche Abstriche machen, wenn sie eine 
. DVD Video einlegen. Videofans kommen in den 


cipere 


100 Watt bereitstellt. Schließt man Bi- Wiring- 
Lautsprecher an, arbeitet er im AV-Modus als 
6-Kanal-Verstärker weiter. Wird auf Zwei- 
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vollen Pure Hifi-Genuß, wenn sie auf Stereo- 
Viedergabe umschalten. - | 
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Das Technics-Rack. das Audio und 
LES ўе Ег д = vereint N Contor D х= 
‚1deo stıllivoll vereint. Das Lenter-Rack 
IIC X^ ] I5—J ir — TER | 
(HS-AVIC)I und die peiden Seitenteile 
(HS-AVIS) sind hochwertis kratzfest 
lackiert Alle drei Sockelmodule können 
TS QD M A E ae EI — 
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Die Film-Multis 


Ob sich nun das eine oder andere Systen 
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und-Markt durchsetzt, — ES unsere Multibanal- 


Receiver keine R Mit 6 diskreten Eingängen (beim neuen SA-AX6 durch Times 6 Konzept verstärkt) sind 
sie auf die digitale Surround-Zukun ft optimal 


/£ — 


З Auch zu analogen Systemen F lebt der gute Kontakt 
erbalten: Dolby Su dun Lo b ehört für unsere kun nun zum a er unm. ci ee ssiker wird 


durch das Tim 
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SA-TX50 
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EFI -Receive; 
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Nach dem ` Vorbild von Е Lucas THX-Svstem wurde der S4-TX50 entwickelt. Soundtracks sind für die akustische: 
Verhältnisse in großen Kinosälen ko: und nichtfürs Wohnzimmer. Mit Hilfe von Re-Eaualization und De-Correla- 
tion transportiert Home THXd den vollen Surround-Sound. wie man ihn sonst nur im Kino erlebt. in die eigenen + Wände. 
Mit seinen 6 Direkteingängen für diskreten Multikanal-Ton kann der SA-TX50 bei Anschluß eines externen Decoders mühe- 





los z. B. für Dolby Digital (also DVD-fähig) eingesetzt werde: 


10 Modi. * 6 diskrete Eingän- 
ge für künftige Multikanal- 
anwendungen wie Dolby Di- 
E (AC-3). * 5 Video- und 3 


Audio-Eingänge. e Ётопї-А\- 


e Heimkino THX Receiver 
° ee Surround Pro Logic 

Dolb IV 2 Stereo. e2x 130 Watt 
(DIN) im Stereobetrieb. * Je 120 
Watt Links/Rechts/Center und 





2x100 Watt Surround Links Anschluß. e 25-VHS-Anschlüsse 
Rechts im THX-Betrieb. e 3 Mit- e Subwoofer-Aussang/A-B Laut 
telkanal Modi: wide / normal Sprecher. e Große Leistungsan- 
[IZ zeige mit aDschattDarer Beieuch- | 


phantom. e Variable Verzöge- 


- DI ^D. e A "т EE i dS EM Tix Ven АЕ - Р nam 1 
rungszeit D ЭМН Surroundkanale. e lest- Modus. tung. © AY-FeI rnbedienun H 9 ZU әепаегѕреспег mil 





Individuelle Lautstärker regelung pr Kanal. e Erweiterter Direkteingabe über 10er ege e kühlventilator / kont. 


enennancrh 11 


Class Н Vestae * Digitaler Signalprozessor (DSP) mit höreranschluß. 





SA-TX30 


ultikanal- Receive: К 
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Function 
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Dieses Heimkino- Lnergiet unde! 33-1] A30 empianst mit о diskreten LiNnFansen 
ärkt sie mit inseesamt 350 W an 6 Ohm und der Onalität die einem Class H 
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Di 1 .. Ka 1 = - nr - . - 
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igital pel fekt hörbar. Das anal се »vstem UOIDV Surround Ero Losic ste cn € 
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grammen zur verrugung. t nd naturich ein Uuarz Juner mit 3U Senderspeicherpiaue 


Features siehe Tabelle suf Seite 11 gut - sehr gut — Kaurrir! — 








6-Kanal-Heimkino-Receizer 











PRO wv LOGIC 
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Heimkinofans haben 6 Richtige 








| -Modus oder Surround-Betrieb. dieser neue Technics Receiver vereint die AV- und HiFi-Klangwelten in faszi- 
| nierender Weise. 6 Eingänge für v Digital gepaart mit dem neuen Times 6 Konzept heißt d | 








| Kandidaten. Modus stellt die Endstufe pro Ausgang erfreuliche 100 Watt bereit 


I0 Hz stufenlos regelbar ist. Wählt man die klassi 
Er schaltet automatisch auf 4 separate 


muß. 2 Verstärker pro Kanal und die Bi-Wiri 





er in kompakter Form Wirklichkeit werden. 








Bei geöffneter Front 
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ОО ege surrouno 
PRO - LOGIC 





Auch der neue SA-X (720 klingt wie von einem anderen Stern. 6 — a in für Dolbv Disital lassen Ihre Lieb- 
- ы + 
nC ЕЁ : - — P Mee EE ES EL = tT: MUT NE. — тір den anal 
lings-DVD in einem traumhaften Soundgewand erscheinen. Kraftvolle 5 x 100 Watt Times 5 Konzept halten für jeden Kanal 
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die nötigen Reserven bereit. und der RDS-Tuner sibt es Ihnen schriftlich: Dank Radiotext-Funktion erscheinen dort bis zu 





64 Buchstaben in pausenloser Lauischrit und intormieren Sie. Je nach Textangebot Ihres URW-Senders gibt es parallel Function 


CAI Lä Aë 


: E Le i £o — Li d — GE 
zum Ton z. B. aktuelle Charts, Konzert-Tips oder den Wetterbericht 
з — 0 — 9 — 0 — 8 
б - Aanal- Eingänge 
=- Li n — — — я Gg 
6-Kanal-Eıngang für die DVD und hoch- 
Gi Ee EEN е 
wertige große Schraubklemmen der Fron:- vıdeo 
— — - 
2 — — 
Lauisprecher sind die wesentlichen Merkmale 
7 2 Tr 





Features SA-TX30 SA-AX6 SA-AX720 


Stereo Leistungsmodus (nach DIN an +Q) < OW (6 Q) 2X 100W 2х100% 











Home Theater Modus эх DW ox1I00W 5х100% 





DSPL mit Times 4 — Times 5 Konzept Times 6 Konzept Times 5 Konzept 


Surround ein/aus / Dolby 3 Sterec өө ee 
RDS/ Radiotext == == ee 
Class Н- Verstärker * 
Hilfe-Funktion 
Pegelgenerator/Testmodus 
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Verzógerungszeit schaltbar (15-30 ms) 





Mittelkanalmodus (Wide/Normal Phantom 


. c1 E 
Bi-Amp-Schaltung — 
Lautsprecherwahlschalter А/В e 
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Anschlüsse Video/Audio iund3 5 und 3 3und3 
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6-Kanal-Heimkino-Receiver 





Surround-Receicer 
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TIMES 4 








Times 4 beschleunigt auf 60 














En nr alba: Surronn і DBen лег Dernlaran Рага Hamnneträrt iocar haa Danaitar uc annctar Ti ftvoll 
Mit einem Doibx Surround Pro Logic Decoder an Bord demonstriert dieser neue Receiver. wie капды kund kraftvoll 
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Stereo-Receicer 
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Kraftvolles für Kinogänger 
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Für die Hiti-Fans. die einen leistungsstarken Receiver im Haus haben wollen und auf den Heimkino-Sound verzichten 
canshtunbnkeeuetegJu4diAf ics c Tcp a Arsen e лс e A Sl AO PS E û jT 33$ 
möchten. haben wir 2x ШО Watt und den dazugehörigen SA-EX120 anzubieten. Der Class H^-Verstárker pringt Ihre Laut- 
sprecher in Schwuns. und der RDS-Tuner führt dank PTY- Funktion souverän durch das Radıoproertamm. 


Features SA-EX320 SA-EX120 
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wärtige Lautsprecherpaar ist übrigens als Dipol-Svstem konzipiert. 


entspricht somit also höchst 
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Dieser passive Subwoof 
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Sound in black 


Bei diesem brandneuen. coolen Zweiwege-Drei-Lautsprecher-Baßreflexsvstem (100 Watt nach DIN ап 


4 D 


( ) ha ı00 
— 


OI Hat iali 
— 
І 


u 
l olisi ілес 5s REESE Күл Се 2 VIC К 3 T EL C IM و‎ Ee 
lediglich auf das Sonnenbril endesign verzichtet. Die großen Schwarzen sind. weil mutationsfihi Ig. Sowohl ais |wertige 


ээ сз Re al HM ESE ii) Js UWE 1 LI EC 


Links-Rechts O als auch im Dolby Surround Frontbereich einsetzbar. Auch im geheimnisvollen Digi-Tal 
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kennen sich die SB-LV500 perfekt aus: Für die jetzt startenden Mehrkanalsysteme zur DVD-Sound-Umsetzung (z. B. Dolby 
Digital [AC-3]) bieten diese Lautsprecher eine atemberaubende Transparenz und Klangfülle. Der 8 cm Cone Woofer sorgt 


für definierten, beeindruckenden Tieftonschalldruck. Die verbleibenden Frequenzbereiche werden durch die Soft Dome 
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Tweeter souverän reproduziert. Und. wer diese schlanken Prachtstücke für den hauseigenen Heimkino-Sound neben seinen 
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schlanken Brüder sind die Stative SH-LV500 konzipiert. Sie bringen die Lautsprecher sicher auf die richtige Höh 
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Surround- Lautsprecher Set 
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раѕ pure Vergnügen 


Hochwertige Verstärker in separater 
Bauweise, ein Dreiwege-Vier-Lautsprecher- 
System mit sensationellem Frequenzgang, 
CD-Spieler und Cassettendeck mit vielen 
wünschenwerten Extras. Was erwartet der 

 HiFi-Purist mehr? Vielleicht die naturbelas- 
sene Technologie der Stille? Oder die Fähig- 
keit, Bi-Amping- bzw. Bi-Wiring-Systeme 
individuell zu kombinieren? Daran soll es 


nicht liegen. Die Technics-Verstärker bear- 


beiten das Signal der jeweiligen Klangquelle 
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nacb strengstem Reinbeitsgebot und geben es 
absolut unverfälscht an die Lautsprecher wei- 
ter. Das Virtual Battery-Konzept optimiert den 
Rauschabstand, die bambus-isolierten Take- 
Kondensatoren schaffen einen natürlichen 
Frequenzgang, und die Bi-Amping- und Bi- 
Wiring-Fähigkeit unserer Top-Verstärker er- 


öffnen dem Puristen phantastische Klang- 


dimensionen. Zwei Endstufen, die sich die 
Signalverstärkung teilen, sorgen für eine we- 
sentlich breitere Klangbühne. Vorhang auf! 


Nat 


"Lu 
dn P 
и! 


WIRE Т Т aan A 

— m aaa JAN ы ^ 
sl al. KE "DU 

ti CENT 

Safe, dian 


ibt 


c 


EN 


" 
Fe eri ren 
"UT d К. 
we ‚am 


A 


— E — S : 
— 2 ESE — 





























SS T ^ — —— 





VERSTÄRKER 


Die Perfektionisten haben Verstärkung bekommen 


Ein analog arbeitender Verstärker muß mit der digitalen Zeit gehen. Daher hat sich Technics die DVD 


zum zentralen Thema gemacht. Mit der neuen 3000er Modellreihe möchten wir dazu beitragen, daß der Tonträger 


der Zukunft so detailgenau und hochauflösend wie möglich wiedergegeben wird. Die von Technics entwickelte 
Variable Gain Control (im SU-C3000, siehe Seite 18) nimmt dabei maßgeblichen Einfluß. Das Batterie-Konzept, 


Bi-Amping und die Take-II-Kondensatoren verfeinern nicht nur die 3000er, sondern veredeln auch die ande- 


ren Spitzenmodelle mit separater Bauweise. Audiotechnik, nach unserem Prinzip der Perfektion entwickelt und 


getestet, beschert Ihren Ohren ein fantastisches Hörerlebnis: außergewöhnliche Musikdarbietung vor dem Hin- 


tergrund vollkommener Stille. 
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MOS CLASS AA-SCHALTUNGEN 


Diese Schaltungen optimieren den Frequenzgang 
der Verstärker-Endstufe. Sie garantieren höchste Linearität 
und somit hörbar besseren Klang. Für Leistungssteigerung 
sorgen die MOS-FET-Transistoren. Im Gegensatz zum her- 
kömmlıichen Bipolar-Transistor, einem stromverstärkenden 
Element, regelt der MOS-FET den Ausgangsstrom nach der 
Höhe der Eingangsspannung. Damit entspricht er stärker der 
klassischen Verstärkerröhre und bietet so ein ausgezeichnetes 
Übertragungsverbalten. Durch jahrelange Entwicklungs- 
arbeit ist es gelungen, die außergewöhnlichen Qualitäten der 
MOS-FET- Technik, die früher ausschließlich der oberen Preis- 
klasse vorbebalten waren, aucb in Geráten mit kompakten 
Gehäusen anzubieten. Und das zu einem günstigen Preis. 
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R-CoRE TRANSFORMER 


Der Rundkern-Transformer ist für einen unge- 
hinderten Stromfluß optimal rund gewickelt. Die dadurch 
entstehende gleichmäßige Flußdichte verhindert Störinduk- 
tionen und Einschränkungen des Wirkungsgrades durch eine 
verbesserte Abschirmung des elektromagnetischen Streufeldes. 





AKKU-STROMVERSORGUNG 


Stromschwankungen im Netz sind hörbar: die 
HiFi-Anlage rauscht. Die Lösung heißt bei Technics Akku- 
Stromversorgung. Hier wird für die Vorstufe eine vollkommen 
störfreie Betriebsspannung bereitgestellt. Ein aufladbarer 
Akku (beim SU-C3000 sind es sogar 2 mit je 12 Volt) sorgt 


für Musikgenuß pur. Während der Aufladung schaltet das 


Gerät automatisch auf Netzversorgung. So erzeugen sowohl 
SU-C3000 als auch SU-C1000M2 absolut lupenreine Audio- 
signale, die von den jeweiligen Endverstárkern ebenso 
makellos umgesetzt werden. 


— -— 9 


— 7 ——MÀ—— 





NEUE MASTER SERIE- 
TAKE II-KONDENSATOREN MIT 
BAMBUSMATERIAL 


Als Bauteil mit erheblichem Klangqualitäts-Einfluß 
glättet der Siebkondensator die gleichgerichtete Versorgungs- 
spannung und liefert so einen sauberen Gleichstrom für die 
Verstärkerstufen. In fast allen Technics-Verstärkern (auch bei 
einigen CD-Spielern, Micro-Systemen und bei den neuen 
AX-Receivern) hat sich der Take-Bambus als natürlicher 
Kondensator-Isolierstoff etabliert. Japanischer Take-Bam- 
bus, als dünner Bogen zwischen Anode und Kathode plaziert, 
sorgt für optimalen Ionenfluß. Damit jedoch nicht genug: Bei 
den neuen TAKE II-Kondensatoren wurde ein Kupferdraht 
spiralförmig um die Außenseite des Aluminiumgebáuses ge- 
wickelt. Dadurch konnte der Frequenzgang in den obersten 
Bereichen erneut verbessert werden. 





ADVANCED VIRTUAL BATTERY 
OPERATION 


Das neue Advanced Virtual Battery-Konzept redu- 
ziert vom Netzteil ausgehende Spannungsschwankungen und 
damit verbundene Störungen effektiv. Dank der MOS-FET- 
Technik erfolgt die Netzteil-Stromversorgung ähnlich wie 
durch eine Batterie. Beim neuen A-V.B.O. wurde zusätzlich 
die Links-Rechts-Kanaltrennung verbessert und der Innen- 
widerstand des Netzteils reduziert. Ergebnis: Exaktere räum- 
liche Schalldarstellung und präzisere Wiedergabe von extrem 
kräftigen Bässen. 





BI-AMPING: „ANALOGIE“ 
IM DIGITALEN ZEITALTER 


Trotz des enormen Fortschritts im System- und Ton- 
trägerbereich- ohne Analogtechnik bliebe jeder Lautsprecher 
stumm. Unsere „analogische“ Konsequenz heißt, die Ver- 
stärker ständig weiterzuentwickeln und deren Flexibilität zu 
erhöhen. Der Beweis: Alle Technics-Modelle mit separater 
Bauweise sind Bi-Amp-fähig. Zwei getrennte Pre-Outputs 
an den Kontrollverstärkern gestatten die unabhängige Wei- 
terbearbeitung von High- und Mid-Low-Range. Voraus- 
gesetzt, Sze gönnen sich zwei Endverstärker. Dort können Sie 
zwischen Normal- und Direct-Input wählen. Entscheiden Sie 
sich für den normalen Ein gang, ist das Vorverstärker-Signal 
mit einem Pegel-Regler optimal anzupassen. 








VARIABLE GAIN CONTROL 


Damit die enorme DVD-Klangqualität so klang- 
stark wie möglich reproduziert werden kann, hat Technics die 
Variable Gain Control entwickelt. Diese Technologie ist bei 
uns erstmalig im Kontrollverstärker der neuen 3000er-Serie 
zu finden. Vereinfacht beschrieben verhält sich der Unter- 
schied zu anderen Kontrollverstärkern wie folgt: Das Ein- 
gangssignal wird mit dem Lautstärkeregler abgeschwächt und 
mit einem festen Faktor wieder verstärkt. Der Regler arbei- 
tet wie eine Schleuse, die sich beim Lautdrehen öffnet und die 
Leistung freisetzt. Bei diesem Aufbau entsteht ein Rausch- 
abstand von 102 dB. 

Der SU-C3000 arbeitet eigenständiger. Sein Volu- 
menregler, übrigens ein Drehsteller mit rotierender Wider- 
standsbahn, dosiert die Verstärkung variabel mit Rücksicht 
auf den Rauschabstand. Vergleichbar mit dem Gaspedal beim 
Auto. Mit dem Volumenregler wird im wahrsten Sinne des 
Wortes aufgedreht. So schafft er 120 dB! Damit ist er der 
DVD-Traumnote 144 dB um 18 dB nähergekommen. 
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Innovative Spezialisten 
nnovative Spezialisten 

Willkommen auf der neuen Führungsebene der Technics-Verstärker. Wir freuen uns, Ihnen ein hoch- 
qualifiziertes Top- Team mit digitalem Schwerpunkt zu präsentieren. Der SU-C3000 wird zusammen mit dem 
SE-A3000 das Fachgebiet DVD Audio klanglich verstärkt betreuen. Dafür nutzt der SU-C3000 die „Variable 
Gain Control“, die ıhn zum ersten Regelverstärker von Technics befördert. 

Das Dream Team für alle aktuellen und künftigen Formate wie DAB und DVD Audio hält Abstand zum 


Rauschen wie nie zuvor. Die neue Scheibe wird es ihm danken, denn sie kann immerhin eine Auflösung bis zu 


24 Bit und somit Rauschabstände bis zu 144 Dezibel anbieten. 


SU-C3000 


Kontrollverstärker 





lieferbar ab 12/98 


Der Erfolgskontrollverstärker 

Damit er die enorme DVD-Klangqualität so stórungsfrei wie möglich an seinen Teampartner SE-A3000 weiterleiten 

01 Ic kann, hat der SI -C30 i0 die Variable Gain Control im Gehäuse. Das unterscheidet ihn srundlesend von vielen Vorverstär- 
m 3 г 


kern. Bei diesen wird das Eingaı gssignal mit dem Lautstärkeregler abgeschwächt und mit einem festen Faktor wieder ver- 
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stärkt. Der Regler arbeitet wie eine Schleuse, die sich beim Lautdrehen öffnet und die Leistung freisetzt. Bei diesem Aufbau 





entsteht ein Rauschabstand von ca. 102 dB. Der SU-C3000 arbeitet eigenständiger. Mit seinem Volumenregler, übrigens ein 
Drehsteller mit rotierender Widerstandsbahn, dosiert er die Verstärkung variabel mit Rücksicht auf den Rauschabstand. 
So ermöglicht er 120 dB! Damit ist er der DVD-Traumnote 144 dB entscheidend nähergekommen. 
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— fit durch qualifizierte Be dëteile! 


Mit dieser leistungsorientierten Endverstärker-Philosophie stellt sich der SE- 33000 der DVD-Heraustorderung und den 
Vorgaben seines Team-Parnens SU-C300 Dani diest abilen 2 x 120 Watt so digital -adäquat wie möglich analog weiter- 
verarbeitet werden, bedient sich auch er Eigenentwicklungen von Technics: Die MOS Class AA-Schaltungen wurden über- 
arbeitet. garantieren höchste Linearität und entsprechen somit den hohen Klangansprüchen. Und. die vier TAKE II- 





Kondensatoren mit jeweils 30.000 Mikrofarad (pF) für optimalen Frequenz- 
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Kontrollverstärker 








NEW 

MASTER 
3 ei: 
R-Core 

© 5 ати 
Wer ist hier der Воб? 
PULS Е са E icd THDP 
Man muß auch delegieren können: Der Controller SU-C1000M2 stellt dank Akku-Stromversorgung (Batteriebetrieb) = 
ein absolut lupenreines Audio-Signal bereit und leitet es an seine Ausgänge weiter. Hier übernimmt SE-A1000M2 die Ver- 4 

stärkungs-Verantwortung. Aufgrund seiner Bi-Amp-Kompetenz (2 separate Pre-Outputs) ist der SU-C1000M2 auch fähig, B l-On 


an zwei SE-A1000M2-Kollegen zu delegieren, die sich dann High- und Mid-Low-Range arbeitseffektiv teilen. 


Leistungsverstärker 








MOS dass A A 
NEW 
MASTEI 
9 
Er gibt den Ton an 
Y 
А — : - — F ES М ` : : J 
Mit ehrgeizigen 2 x 120 Watt (nach DIN an 4 Q) Ausgangsleitung geht dieser Leistungsverstärker auf Erfolgskurs. Mit IHDP 
dem Level-Control-Regler (auf der Geräterückseite) stimmen Sie das Eingangssignal ab. wenn Sie ihn beim Bi-Amping 
wahlweise als Höhen- oder Baß-Führungskraft einsetzen. Wie unter umweltbewußten Führungskräften üblich, setzt auch Bi 


der SE-A1000M2 auf den natürlichen Rohstoff Bambus: die neuen Take-II-Kondensatoren für optimierten Frequenzgang 
in den obersten Bereichen. 


Features SU-C3000 SE-A3000 SU-C1000M2 ` SE-A1000M2 

















Schaltungskonzept MOS Class AA MOS Class AA 

Bi-Amp Anschlu$ / Level Kontrolle ee e ` oe e _ 
Kondensatoren Take I] (Bambus) 4x Take II (Bambus) Take II (Bambus) 2x Take II (Bambus) 
Ausgangsleistung (nach DIN an 4 Ohm) — 2x 120% — 2x120W 
Batteriebetrieb © — e — 
THCB/THDP -® — e E] —/e 
Relais-Eingangswahlschalter € — 9 — 

6 Eingänge / Phono MM / MC vergoldet vereoldeve 

Lautsprecherwahlschalter A/B — © — e 
Muting (über Fernbedienung) = — e — 
Balanceregler 9 — e — 
Baß-/Höhenregler 9 — e l — 





Fernbedienungssystem 


(auch für weitere Technics-Produkte) — 36 Tasten 
ee Jim  .w— —— Mr. 


Integrierter Stereo-Verstärker 
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Integrierter Stereo-Verstärker 
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In gehobener Leistungsgesellschaft 
Dieses akustische Topmanager-Team setzt auf das Prinzip der Arbeitsteilung. Der Kontrollverstärker, bestückt mit den 
neuen Take-II-Kondensatoren und Bi-Amp-fähig, gibt das Audio-Signal an seinen leistungsstarken (2 x 120 Watt nach DIN 
an 4 О) Teampartner zur Endverstärkung weiter. Dieser arbeitet mit dem neuen Advanced Virtual Batterv-Konzept, das die 
generelle Klangreproduktion, die Kanaltrennung und die Wiedergabe extrem kräftiger Bässe erheblich verbessert. 


LEEFER: O "9*9" 4 1.4 TT" 





Klangstarkes Sound-Meeting 


Auch bei diesem Ton-Treffen auf höchster Ebene stehen Bi-Amping, die neuen Take-TI-Kondensatoren und das Advanced 
Virtual Battery-Konzept auf der Tagesordnung. 2 x 100 Watt (nach DIN an 4 О) Ausgangsleitung werden einstimmig 
angenommen und verabschiedet. „Вай vibrations" haben hier keine Chance: das THDP-Panel dämpft wirkungsvoll jede 
Unstimmigkeit. Übrigens, dank Bi-Amping kann auch eine Dreierkonferenz mit zwei Endverstárkern hergestellt werden. 


Integrierter Stereo-Verstärker 





KL B 
Veredelte Klangdimensionen 
Der hochkarätige Nachfolger des SU-A700MK2 wurde erheblich verfeinert: Sein Lautstárkeregler ist mit einem Wider- 


standselement aus feinen Karbonpartikeln und einer vergoldeten Schleifbürste bestückt. Neue, mit Bambus isolierte MASTER- STEREO 


Serie-Kondensatoren, die sich bereits bei unseren separat gebauten Modellen bewährt haben, verbessern zudem deutlich 
hörbar das Klangbild. Dank der resonanzabsorbierenden THCB-Konstruktion kommen seine 2 x 80 Watt (nach DIN an 4 Q) 
absolut vibrationsfrei zur Geltung. 


Integrierter Stereo- Verstárker 





new 
Charismatischer Tonkünstler THCR 


Mit den bambus-isolierten Kondensatoren der Master-Serie reproduziert auch das überarbeitete Nachfolge-Modell des 
SU-A600MK2 hörbar detailliertere Klangbilder. Der R-Core-Transformer sorgt dafür, daß der Meister ungestört arbeiten 
kann, eliminiert elektrische Streufelder und garantiert absolut rauschfreien Sound ohne Störungen im Hochtonbereich. 
THCB befähigt den „Avantgardisten“ zu vibrationsfreier Performance seiner 2 x 60 Watt (nach DIN an 4 О). 





Features SU-A900DM2  SU-A800DM2  SU-A700MK3 SU-A600MK3 














Schaltungskonzept MOS Class AA MOS Class AA MOS Class AA MOS Class AA 
Bi-Amp Anschluß / Level Kontrolle ae es — — = 
Kondensatoren Take II (Bambus) Take II (Bambus) Take II (Bambus) Take II (Bambus) 
Ausgangsleistung (nach DIN an 4 Ohm) 2x 1201 2x 100% 2х80% 2x60W 
Erweiterter Virtueller Batteriebetrieb A-\.B.O. e $ — — 
THCB/THDP E @ — ® e e — 
Relais-Eingangswahlschalter H € ® e 

6 Eingänge / Phono MM / MC ° e — e— ge ` 
Lautsprecherwahlschalter А/В H € 

Muting (über Fernbedienung) E] Ф — — 
Balanceregler 8 e 8 
Baß-/Höhenregler ® H * e 


Fernbedienungssvstem 
(auch für weitere Technics-Produkte) 36 Tasten 36 Tasten 35 Tasten == 





Integrierter Stereo-Verstärker 
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Star кез Multitalent 


STEREO test Iu ы й E. s 
sowohl das anpassungsfähige Technics Fernbedienungs-System als auch der A- und/oder B-Lautsprecherwahl- 
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schalter verwandeln diesen neuen Verstärker іп einen gewandten musikalischen Wegbegleiter. Bequem sitzend können so 
die 2x 100 Watt (nach DIN an 4 О) Ausgangsleistung in den heimischen vier Wänden verteilt werden. Auch der Preis paßt 


sich wohltuend jedem Geldbeutel an. 


ne 
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Integrierter Stereo- Verstärker 
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Vollbedienung 


Auch dieser komfortable Leistungsverstärker gehört zu den Schalt-Profis, denn die mitgelieferte Fernbedienung 
steuert nicht nur das Gerät selbst, sondern auch bestimmte Tuner, CD-Spieler/-Wechsler und Cassettendecks von Technics. 
Der 6-fach Eingangswahlschalter rundet seine Serviceleistungen souverän ab. 


Integrierter Stereo- Verstärker 
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рет mit Ansprüchen. New Class A-Schaltune g, Kopfhöreranschluß, 6-fach 


Der perfekte Start-Verstárker für HiFi_Neneins 
Der perfekte Start-\eı Star ker iur п1г1- мең ueinsteiger mit 
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Eingangswahischalter. A und/oder В Lautsprecher-Wahlschalter gehören unter andere m hier schon zum guten Ton, und mit 
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24х30 Wall Ausgangsleistung Kann man Geh im Hane den nntiscırRespekt, Versc hatten. 


Features SU-V620 SU-V500 SU-V300 
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Kondensatoren e e ® 








useanesleistune (nach DIN an 3 Ohm) 2x 100W 2x 50W 2x40W 
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TECHNISCHE DATEN 





MULTIKANAL-RECEIVER 


SA-AX720 


RECEIVER 


SA-EX320 SA-EX120 





SA-TX50 (THX) SA-TX30 
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Frequenzeang bono: RIAA-Aurve z05d5 OU Hz ~ HER 050513082 — 15 
( CR 1, VCR 2, TAPE / DX zldBODHz - 0) z 18 (20Н2 – 20 KH = 308 Hz — 08% = 308 Hz ~ 8 
Fremdspannungsabstand (Nennleissume S0 
Жу 7088 (5048 IH 70аВ (SO dB. HF 
CD. VCR І VCR 2 ТАРЕ / DCC 70dB (5508 IHF 3 7008 (SGB. IHF 7588 (8548. IHF 7508 (85 dB. IHF 
EingangsempfindlichkeivImpedanz 
CD. ТАРЕ VDP TV. VCR 172/3, VDP 6 CH 300 mV/ 34 k2 00 mV 3+ k2 200mV 22kO 200mV/22kO 
5u 502 HF <: ] 5r 1 73 IHF © S 73€) H 59 5n 7502 ІЧЕ ‘54 
2 ESAR s ар = Gë 
ch D 20р, 330 p/m Мру, 330p m жи 330 p/m Wy d 
1 SS tt ZS AR ISAR SS 
$ UD GE — — 
Abmessungen (Bx Hx T 430x 170x375 mm 330x170x 3/5 mm E 38¥ 578,4 mm 0X SX 3235 mv 
Lac? AKS E 2 
V OR- UND ENDSTUFE N 
D 
os Li d 
orverstarker = ndverstarker 
E eanesemn di chkei und mpen n Dhan MM 5 m с) * Sg =! АП nn 
MC 17 0 
TUNER, CD, AUX, ТАРЕ 1 ТАРЕ M0mV/22kO 20 Hz- OK 
Fremdspannungsabstand Phon MM T8dB (85 GB. ІНЕ $6 Gesamtklirriaktor bei Nenleistunz 
MC 6$dB (6608. IHF 66 Fremdspannungsabstand (Nennleistung 
TUNER, CD, AUX. ТАРЕ 1, ТАРЕ 2 91 dB (10008. ІНЕ 66 bmesungen (Bx Н 
Frequenzgang Phono MM: RIA&-Kure +088 DH – 15 kHz ewich 
TUNER, CD, AUX. TAPE 1, ТАРЕ 2 Hz - SükHz (+: 048. -1 08 


Abmessungen (Bx Hx T 5 3х т 
wicht 25kg 


INTEGRIERTE VERSTÄRKER 


SU-A900DM2 SU-A800DM2 SU-A700MK3 SU-A600MK3 
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Т \РЕ PE ? DOC ко 300mv/277kO ah / 274 2250) 
Amessuneen (Bx Н SD Ix eren Or II FSM $30x 155 3Ii8mm 30x1?75x3i8mm 
^ tg н ke e Lag & = 
P" 3 m > її 


nean т 15HF = GAR INH. 15 ЕН 
= 30D UVIZ - WAN z 5300 nz - WKZ 
-NAR IR THE MAR in IHE: 
UGS (SUGS. ІНЕ db (5UGD. INF A) 
75dB (85dB. IHF A 75dB (85dB, IHF 4) 

3 "О ІНЕ “58 Su (75 О ІНЕ 58 
"1*1 -—— і из ETA 4 

— em 
KSAT ZAR 

0205 3D 

Nu Num V 22 m 

SS dp <5 AR 

A 2 Q mmn 320 x 13 200 mm 

9 - — 


SE-A1000M2 


20Wx2 (44 
SVX2 S2 
70Wx2(8Q. 
1%(8О 
B (112dB. IHF 
E 135x3:25mm 


SU-V620 SU-V300 


ien /22KO Ami / 2O 50m (2 











51-67650 51-61550 51-67350 


UKW-Empfangsteil Empfndichken L5: 15m 


Gesin 
Frendspannunssabstand D 75 dB dB тав В TH 
ertrzgungsbereich 10Hz- 1556 (+0588 - — 1 005 Hz- 2 (-05dB - dE Hz 5iHrl- IB -— 
FENESCHAre — — 70dB 38 dE 
Seng berspeechdamptunes (i kHz 3508 5088 
MW-Empfangsteil Empändichken (SR DIE ux 600 p/m y п 
nnschare (=9kHz 28 40dB 
ibmessungen iy 77mm п H 





CASSETTENDECKS DoPPEL-CASSETTENDECKS 
RS-BX501 RS-TR575 RS-TRA74 RS-TR373 


Gleichlaufschwankungen 0.07% (WRMS 0.07 % (WRMS 0.07 % (WRMS) 0.07 % (КМ5) 0.1% (WRMS) 0.1% (WRMS 
Frequenzgang Normalband 20Hz - 18kHz 20Hz - 1S KHz 30 Hz ~ 16 kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz - 16 kHz 20Hz ~ 16kHz 
Chromband 20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 19 kHz 30 Hz ~ 16 kHz 20Hz - 16 kHz 20Hz ~ 16 kHz 20Hz - 16 kHz 
Reineisenband 20 Hz - 25 kHz 20 Hz - 20kHz 30 Hz ~ 17 kHz 20Hz ~ 17 kHz 20Hz ~ 17 kHz 20Hz - 17 kHz 
Fremdspannungsabstand 
bei Dolby-C-Betrieb 78dB (A-bewertet) 78dB (A-bewertet 74dB ( A-bewertet) 74 dB (A-bewertet) 74dB (A-bewertet) 74dB (A-bewertet) 
bei Dolby-B-Beirieb 714В ( A-bewertet) 71dB ( 4A-bewertet 66dB (A-beweriet) 66 dB (A-bewertet) 66 dB (A-bewertet 66 dB (A-bewertet 
Motor Capstan-Antrieb DC servo (x1 DC servo (x1 DC servo (x1 Gleichstrom-Servo-Motor Gleichstrom-Servo-Motor Gleichstrom-Servo-Motor 
mit 2 Geschwindigkeiten mit 2 Geschwindigkeiten mit 2 Geschwindigkeiten 
Spulen-Antrieb DC (х1) DC (х1 DC (x1) DC (x2) DC (x2) рс (х2) 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 125 x 200 mm 430 x 125 x 290 mm 450 x 125 x 293 mm 430 x 136 x 285 mm 430 x 156 x 285 mm 430 x 156 x 285 mm 
Gewicht 4,2 kg 3.9 к 3. к 4,4 Ко 44kg iikg 









CD-WECHSLER 
L-MC6 <1-Рр888 /688 


CD-SPIELER 






SL-PS770D SL-PS670D SL-PG590 SI-PG490 SL-PG390 


Programmierplätze 20 Titel 20 Titel 20 Tiel 20 Titel 20 Titel 32 Titel 32 

requenzgang Iz - 20kHz (+0,3dE Iz — 20 kHz (4 0,5 dE — 08% (2 0.5 d8 H =1@ 2Hz ~ 20kHz (+ 1 dB) 2Hz ~ 20kHz (= 1 dB 2Hz ~ 20kHz (= 1 dB) 
Dvnamikbereich 100dB dB %dB "Дах 92dB 92dB dB 
Fremdspannungsabsand 115dB 107 dB 10048 100 dE 100dB 100 dB dB 


Gesamtklirrfaktor 2.0023 0.00275 0.004 c drop 2.007 0.07% 


Abmessungen (BxHxT 430 x Пах 220mm 530х 114 x 290 mm 430 x 105 x 285 mm $30x 0x 283mm 330x92x 283 mm 430х 171 x 3922 mm 330x 125x 370mm 


72 kg 2052 
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SH-GE50 


Ж і ЕН 05 % (20 Hz – ок - 2092 — Эк? 


dspannungsabstar dB dB dE 
Bandpegeireg = 1208 – —1208 + 1208 ~- 120Е > 1248 ~ – 
2dBSchrie dB Schritê 2 dB Schrits 
петите ZE 7 Hz 0. Hz 0н ИЮН: Hz.2 ZHZ iz 300H2 i KHZ р. ЕА HZ Hz iz. 17 17 
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SB-TF50 SB-TW50 
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MINI-SYSTEME 
5С-СА10 SC-EH600 


MICRO-SYSTEME 
SC-HD55 SC-HD31 





SC-HD51 SC-EH500 


System 


Abmessungen (Bx Hx T) XD x 361 x SS mn 161301 55mm 161361 55mm 


Gewicht 78kg SS Sk 120kz 10.6 = 9.0kg 


Verstärker / Receiver” 


Ausgangsleistung (DIN) 2x18W 





(1kHz TDI% 50 (190 THD 1% 50) (1kHz THD 1$, 642 i kHz THD 6Q kHz THD 1%, 60 
Dolby Pro Logic-Betrieb 
Gesamtklirrfaksor: 
bei Nennleistung 1 kHz. 6 O 1% 1% 1% 1 1 - 


Aa 


Halbe Leistung bei 1 kHz 6Q 0 


Na 


% 009% 009 009% 009% 209% 


Stromv C230 V. 50Hz 230 X 5082 C230 50% C230: 50Hz 4C 230¥, 50Hz AC230X 50Hz 
ли ај ERR ING LJ X P M X Mi 2 LIU . Aii AU WU, iL — =. 
Abmessungen (B x Hx T) 239 x 104.5 x283 mm 196x 105x255 mmn 196 x 105x255 mm 280 x 118,5 х 331 mm 287 x1i85x 335mm 287x 1185x355 mm 


Gewicht 36kg +182 35kg 5.2kg 50kg — 


Tuner / Klang Prozessor ST-HD55 ST-HDS1 


Tuner Komponente 
UKW Empfindlichkeit 1,8 uV (IHF-Betrieb) 13у (THF-Betrieb) Lë (IHF-Betnieb 1,8 pV (IHF-Betrieb) Lë (IHF-Betrieb Lë (IHF-Betrieb) 
lorverstärkerkomponente 

Eingangsempfindlichkeit 

und Impedanz 

PHONO 25m\ 1/47 KO 

VDP/VCRL/VCR2/AUX 250 тї /15КО 250217 15kQ. >0mV/15EQD 250mV /15КО 250mV/ D5kQ 250mV / 15 k2 
Frequenzgang 

PHONO 30Hz- 15% 





VDP/ VCR1 / VCR2 / AUX 


MHz - kHz Hz - 086 ЮН -30kHz 20 Hz — 30 kHz 20Hz - 30 kHz 20Hz - 30 kHz 


Grapbik-Equalizer / SH-EH600 SH-EH500 
Klang-Prozessor 


Mittenfrequenzen 3 Modi 
190х627 х 235пип 196 x 67 x 235mm 280 x 89 x 29i mm 287 x89 x 2735mm 287x80x2735mm 
126 12k 1.75kg 1,1kg Like 


Abmessungen (BxHxT) 202x 76x 2625 mm 
Gewicht 1,2kg 
er ы е ы эы шы ы з= — —— — — — — 
CD-Spieler/ 
Frequenzgangentzerrer 


Frequenzgang 


SL-HD55 
20 Hz - 20 kHz 


SL-EH600 (CD-Wechsler) ^ SL-EH500 
20Hz - 20 kHz 


SL-HD81 (CD-Wechsler) 
ЮН: - WiHz 


SL-CA10 (CD-Wechsler) 


20 Hz - 20 КН2 
zldB 
Dynamikbereich 85dB 8588 85dB 85dB 85dB 85dB 
Signal-Rauschabstand 95dB 95B 35dB 95dB 95 dB 95dB 
D/A-Wandler MASH 1-Ва MASH 1-Ва MASH 1-Ви MASH 1-Bit MASH 1-Bit MASH I-Bit 
Abmessungen in mm (Bx Hx T) X2 x76x254 280x 89x 331 287 X89x 336 257 х89 х 273 
Gewicht Lakes 17kg 13 25kg 2,4kg Lókg 


20Hz ~ 20kHz 


961671 225 


Analoge Cassettendecks 


Gleichlaufschwankungen 
Frequenzgang 
Normalband жн - 17 kHz (DIN) 


RS-EH600 RS-EH600 
0.16% (WRMS) 0.16% (WRMS 


RS-HD75 RS-HDS1 


0.1% (WRMS) 0,1% (WRMS 01% (WRMS 


20Hz ~ 17kHz (DIN) 20Hz ~ 17 kHz (DIN 20Hz ~ 17 kHz (DIN 20Hz ~ 16 kHz (DIN) 20Hz ~ 16kHz (DIN) 


088. dB. DIN 

Chromband 20Hz - 17 kHz (DIN) ap: — 1742 (DIN) mp: - 17 kHz (DIN н: — 17 kHz (DIN 20Hz - 16kHz (DIN) 20Hz ~ 1692 (DIN 
2088 -^ dB. DIN 

Reineisenband mp: 17kHz (DIN) 20Hz ~ 17kitz (DIN) 20 Hz — 17kHz (DIN) mp: 17kHz (DIN 2092 ~ 16kHz (DIN) 20Hz ~ 16kHz (DIN) 
088. dB. DIN 


Fremdspannungsabstand 
(CrO; Band) 





Dolly NR aus 
Dolby B NR ein 
Dolby C NR ein 


56 dB (A-heweriet) 
6548 (A-heweriet) 


5588 (1-hesenet! 


5608 ( $-bewertet 


1 heyerî S6 dB (A-bewertet) 


66 dB (A-bewertet) 


S6dB (A-bewertet 


66 dB (A-bewertet) 


Abmessungen (Bx Hx T) 2211% 57mm Wës 1051 Z21 ma 1%x10312?1mm 30x 1185 x 265 mm 287x1185x 277mm 287 x 118,5 х 277mm 


Gewicht 


2 





168 136 ш 20kg 20kg 


Lautsprecher SB-EH600 SB-EH600 


Тр Ze Basseefiex 2-Wege, Bassrefiex 3-Wege, Bassreflex 3-Wege. Bassreflex 
2 SEN hee Ssn 2-LartsprecherSystem 3-Lautsprecher-Sstem 3-Lautsprecher-Sis 

Impedanz 60 60 60 GO 60 60 

Lautsprecher 


Tieftöner Pan Kons 12an ke 12cm кот 1an Konus 17am Konus 17cm Konus 
Mittelioner ЕЗ — — 12cm Konus 12cm Konus 
Hochtöner 6an иљ 25cm Dome бап ous 25cm Dome Gan onus 6cm Konus 
Belastbarkeit 100¥ (Ма ко GOW (Musik 100% (Musik) 160% (Musik 160% (Musik) 

DT (DIN оч DW (DIN 50% (DIN) SOW (DIN S0 V (DIN) 
Abmessungen in mm (Bx Hx T) 182x 299х213 200x 3301219 190 x 297 x 216 726x412x282 3333 30x 278 254x420x278 
Gewicht +082 — 360 67kg 59kz 59kg 


Center Lautsprecher SB-PC10 


Tp ?x 8cm Breitband-Konus 10cm Breiband Konus 
Abmessungen (BxHxT) 770x118x159mm 70x 1?x172mm 


Gewicht 18kg 16ке 


Surround Lautsprecher 


Түр Sam Breitband-Konus Sam Breitban 


Abmessungen (Bx Hx T) 168х115х151тт Mx 115х161 
Gewicht 10% 10 


Stromverbrauch TW 


GESTALTUNG: Bethmann Design, Hamburz - Text: André Rucbboft Textilien, Hamburg - Fotos: El-Iarad Fotodesign, Hamburg - Littio: Creative Repro 76, Hamburg - DRUCK: Westermann Druck, Braunschwei 
© 2 d d e J e e $ e © 





9 6 e 
Der Service-Detektiv mit RDS 
Ob Sendername, Programmangebot. Empf angsqual lität oder Verkehrsfunk, dieser Top-Tuner spürt alle RDS-Funk 
tionen auf. Für optimalen Empfang orientiert er sich an der AF-Kennung, mit der PTY-Taste ermittelt er den gewünschten 
Programmtyp, die PS-Kennung fahndet nach den Stationsnamen. und mit der TP-Taste verhaftet er nur Sender mit 
Verkehrsfunk. Angezeigt werden die Zusatz-Infos auf einem großen, separaten RDS-Display. 
| 
ў 





y In punkto kriminalistischer RDS-Spürsinn und Ausstattungsumfa i eht dieses Modell dem ST-GT650 in nichts nach. 
Man muß nur auf das separate RDS-Display verzichten. Auch dieser Profi bietet 39 Speicherplätze, die Class AA-Ausgangs- 
stufe für hochprázise Signalübertragung und kann bei Anschluß bestimmter Technics-Verstärker die Sender per 
Fernbedienung auswählen. 





Dem Sender auf der Spur 


Ein komfortabler elektronischer Abstimmknopf und der automatische Sendersuchlauf mit Speicherautomatik lockt 
jede noch so gut getarnte Station aus ihrem Versteck. Kombiniert man diesen Vollprofi mit einem passenden Technics- 
Verstärker, kann man sowohl das Ein- und Ausschalten als auch die Wahl gespeicherter Sender mit dessen Fernbedienung 
vornehmen. 


Stereo Synthesizer- Tuner 


BUS >44 
Msn | Audio 


Stereo Synthesizer- Tuner 


RDS| «AA 
stercoplay 
Audio ER 


Stereo Syntbhesizer- Tuner 


test 


| Features ST-GT650 ST-GT550 ST-GT350 


RDS/Separates Display ee e — == 





Direkt wählbare Ze 39 39 30 
Automatischer Suchl uf und Speicherautomatik ә 
URW/MW 9 
Elektronischer Abstimmknopf e 
Digitale Signalpegelanzeige а 
3 
e 
$ 





Class AA-Ausgangsstufe 
DC-Linear-MPX Stufe 
Quarz-Synthesizer Tuner 





Zf-Bandbreitenwahl auto. auto. — 


Fernbedienbar im Technics-System 8 e 9 





Dreikopf-Cassettendeck mit 2 Motoren 


AZHEAD MASTER 


AR1 HX PRO Us 
IHCB THDP 


ES O — 


Dreikopf-Cassettendeck mit 2 Motoren 


AZHEAD AR HX PRO 


messe THCB 





ГД sercesler Е 


Autoreverse-Cassettendeck 
mit 2 Motoren 


ADVANCED 
АВ1 HXPRO 








Er hat die Erleuchtung 


Der amorphe Wiedergabekopf sorgt bei diesem Single für ein aufregendes Date. Da er frequenz- 

test unabhängig arbeitet, ist er rauschreduziert und brummírei. Auch der unangenehme Konturen- 

effekt entfällt. Mit dem beleuchteten Cassettenschacht rückt sich dieser pfiffige Typ außerdem ins 

richtige Licht, und mit der Direct Play-Funktion umgeht er clever die Hochfrequenzsperre und den 
Dolby-Schaltkreis. Natürlich nur auf Wunsch. 





Ein verteufelt schneller Junge 
113450), In lässigen 35 Sekunden bringt er eine kapitale C60 ans Ende. Mit der auto- 


matischen Bandkalibrierung stellt er sich schnell auf jeden nur erdenklichen 
Cassettentypen ein, und der amorphe Wiedergabekopf mit dem ausgeschlafenen 
Dünnfilmprinzip machen dem lästigen Kontureneffekt souverän den Garaus. 





Extrem anpassungsfähig 











— 

Egal welcher Cassetten-Typ im Spiel ist, automatische Bandeinmessung, Dolby HX Pro und B/C schaffen die idealen 
Aufnahmevoraussetzungen für eine perfekte Klangharmonie bei der Wiedergabe. Separate Regler für Aussteuerung 
und Balance tragen ihren Teil dazu bei. 

Features RS-AZ7 RS-AZ6 RS-BX501 
Dünnfilmkopf (Amorphous Z) © © — 
Kondensatoren New Master (Bambus) Ф $ 
Bandsorteneinstellung / Bandeinmessung (ATC) auto/e auto/e auto/e 
2 Motorenlaufwerk mit Logiksteuerung 9 © ® 

HX Pro/Dolby B/C/ MPX Filter өөө өөө өөө 
THCB/THDP Vibrationsdämpfung өө ө ` — 
Virtueller Batteriebetrieb \B.O. 8 — — 
Servogestütztes Laden / Beleuchteter Cassettenschacht ee e ` e — 
Lineares elektronisches Bandzählwerk mit Spielzeitanzeige a e © 

Wahl von Vor- und Hinterbandkontrolle EI ә — 
Direktwiedergabe (Direct Play) E] — — 
Titelsuchlauf/Timer/Autoreverse ee ө — e e 
Aussteuerungsregler/separater Balanceregler ee ee её 


Fernbedienbar im Technics-System e e 9 





Die Parallel-Zwillinge 


Mit diesem Vollprofi unter den Cassetten-Duos kann mit beiden Tape-Decks parallel und in Serie aufgenommen 
werden. Außerdem geht er mit komfortabler 24-Stunden-Wiedergabe, Autoreverse für Record und Plav (beide Laufwerke) 
und der zeitsparenden ART Mechanik an den Start. 


———— —— 





Duett mit hohen Maßstäben 


Schnell und bequem messen diese beiden Laufwerke jeden Cassettentyp automatisch ein. Für optimale Rauschunter- 
drückung sorgen die bewährten Systeme Dolby HX Pro und Dolby B/C, und das automatische, servogestützte Laden 
mit Schnellstart spart überflüssige Tastenbetätigungen. 


Technics 





Harmonische Zweierbeziehung 


Auch dieses Pärchen bietet kraftvoll präzise 2-Motoren-Laufwerk-Technologie in doppelter Ausführung, natürlich 
mit Logiksteuerung. Zum guten Ton gehört außerdem Autoreverse-Service in beiden Cassetten-Schächten. 


Features RS-TR575 К5-ТК474 
Bandeinmessung (ATC)/Bandsorteneinstellung e/automatisch e automatisch 
AR-1 Mechanik für schnelles Umspulen e в 

2 Autoreverse-Laufwerke für Aufnahme/Wiedergabe BE 24Std/nuriW 2 
Parallel-/Serienaufnahme Sg سل‎ 

HX Pro/Dolby B/C ee ee 

2 Motorenlaufwerk mit Logiksteuerung e © 
Servogestütztes Laden mit Schnellstart/Auto Ausgabe e 8 

2 linear-elektronische Zählwerke e 8 

Titelsuchlauf (TPS)/Schnell Editing mit Synchro Start/Stop EI Se 
Pegelanzeigen mit Spitzenwert-Haltefunktion $ e 
Fernbedienbar im Тесһпісѕ-Ѕуѕіет e © 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 


AR 
HX PRO 


[][1[ро.вү в-с ма 


„> AUTO. 


МЕ VERSE] 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 
AR1 
HX PRO 


ПО Гоогву в-с ма 


1:9 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 


[][][ро:вү вс ма 
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RS-TR373 
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Programmierbarer CD-Spieler 


MASH 4 





IHDP THCB 


j ` D 7 tal H 
V.B.O. м Der Champion 
EECH | Der SL-PS770D kann auf diesen Titel stolz sein. Denn er ist der direkte Nachfolger des legen- 
== dären SL-PS770A, mehrfacher und vielgelobter Testsieger (HiFi Vision 3/95: ..Lberragend", 


Audio 10/95: „Spitzenklasse“, Stereo 9/95: „Exzellent“, Stereoplay 8/96: „Absolute Spitzenklasse“ 


- usw.). Und der überragende S-Advanced MASH Class AD/A-Wandler, der für diese Auszeichnungen 
stereoplay STEREO = verantwortlich ist, steckt dem neuen Champ natürlich auch im Gehäuse. Was er seinem Vorgán- 
ger voraus hat, sind vor allem die bambus-isolierten Take-Kondensatoren, die für optimalen 


Ionenfluf sorgen. Dadurch verbessert sich die Linearität der hohen Frequenzen und die Klang- 
dynamik — besonders gut hörbar im Baßbereich. 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH. THDP 


IHCB V.B.O. 





Digital < DIGITZIL. 
tical Link ө ° 
T px Der Vize-Meister 


Auch dieser CD-Profi hat einen leistungsstarken Vorgänger, den SL-PS670A (HiFi Test 5/95: „Sehr gut“, HiFi Vision 


STEREO 5/95: „Sehr gut, Testsieger", Stereoplay 10/95: „Absolute Spitzenklasse III" usw.). Auch er schwört auf den spielfluß- 
erleichternden optischen Digitalausgang, mit dem das CD-Signal ohne Wandlungsprozesse direkt auf einem anderen 
digitalen Träger aufgenommen werden kann. Neu ins Spiel gebracht hat er die bambus-isolierten Take-Kondensatoren für 


verbesserte Linearität und Dynamik. 


Features SL-PS770D SL-PS670D 


D/A-Wandler-Svstem S-Adv. Mash Class A Mash 1Bit 
Bambus-Kondensatoren e e 

Virtueller Batteriebetrieb VB.O. e e 
Gehause-Vibrationsdampfung THCB/THDP THCB/THDP 
Digital Servo e e 
CD-Editierfunktionen: Peak Search/Edit Guide/Time Fade eee өөө 
Optischer Digitalausgang e е 


vpn oe € gege € mg € Ze 


10er Tastatur am Gerät С 


Gage ЕЕЕ ССС 


Fernbedienung 8 ® 


RNR ATI — — — ——— 


Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregelung 





Programm (Titel) /Zufallsgenerator 


юаны унау MERO — ——— ——— —_——————-—-— 


N 
235 557303223 


| 
B 
{ 
$ 
N 
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| Auf der Überholspur 


Elchtest bestanden: Alle. die den neuen SL-PG590 schon ferngelenkt haben, wissen sein sportliches Kurvenverhalten zu 
schätzen. Dank Digital-Servo und THCB bleibt der Laser selbst bei Erschütterungen der CD klangtreu. Bezüglich seiner Güte 
gehört er mit optischem Digitalausgang, 10er-Tastatur am „Armaturenbrett“ und Kopfhörerausgang (natürlich mit Volume 
Control) dennoch zur A-Klasse der Technics CD-Spieler. 





Engagierter Extremsporiler 


Nicht alle innovativen Freizeitaktivisten kommen aus Amerika. Wie zum Beispiel der neue SL-PG490 mit optischem 
Digitalausgang für bildschöne Klangübermittlung, volumenregelbarem Kopfhörer-Output und dem unverwechselbaren 


MASH D/A-Wandler für sensationelle Soundqualität. Bilanz: Es muß nicht immer Bungee-Jumping sein — Technics bietet 
Sport für die Ohren. 





9 oe 9 
Sportlicher Sound für kleines Geld 
Auch für den Soundsportler-Nachwuchs bietet Technics ein langlebiges Einsteigermodell. Bereits die Heranwachsenden 
genießen Peak Level Search, den optischen Digitalausgang und den MASH D/A-Wandler für legendäre Soundqualität. 
Übrigens ist der neue SL-PG390 im Technics-Svstem fernbedienbar und auch für große Kinder geeignet. 


n 


! SL-PG590 SL-PG490 SL-P6390 
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Programm ierbarer CD-S piel er 
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Programmierbarer CD-Spieler 
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Mega-CD-Wechsler 
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CD CHANGERS 


zv One Disc ... Change Others! 
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CD CHANGER 


CD-Rotationswechsler 


MASH, 
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co CHANGERS 
Features SL-MC6 
D/A-Wandler-System Mash 1 Bit 
Play 1, Change others e 
Digital Servo-System Advanced 
CD-Text e 
32 Titel-Programmierung: 
einzelne CD/komplett/auszulassende Titel eege 
Wiederholung: Titel/ 1 CD/5 CDs/Programm e 
ID-Scan/Spiral Play .— 
Praktische Editierfunktion/Sortierfunktion — e 
Fernbedienung 38 Tasten 





Global Player und Mega Changer 


Dieser klangstarke Profi ist im CD-Big Business tätig. Mit 110 Scheiben im Magazin gehört er zu den musikalisch 
multikulturell operierenden Plattenorganisationen. Keine Musikrichtung ist vor ihm sicher: Sein Programmspeicher 
verstaut per Tastendruck auserwählte CDs in bis zu fünf Sparten und bietet von „Ballads“ bis „Romantic“ reichende Such- 
begriffe an. Wenn sich die Disk mit CD-Text zu erkennen gibt, identifiziert der SL-MC6 den Titel und zeigt ihn im Display. 
Ist der Tonträger ohne diese neue Funktion, können Sie die fehlende Information kurzerhand im Memory des Global Players 
verewigen. Aber: . Times are changing!“ Und in naher Zukunft wird der komfortable Service CD-Text weltweit zum Disk- 


Standard gehören. 
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Diese beiden rotieren für Sie 


Schnell auf den Song kommen gehört für jeden zeitgemäßen CD-Wechsler zum guten Ton. Unsere beiden neuen 
Ser-Modelle haben diese Aufgabe mit dem Play 1 Change 4 - System effektiv gelöst. Während eine CD läuft, können die 
verbleibenden ausgetauscht werden. Alle fünf sind voll programmierbar. Vieles ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen. 
Bis auf die Preisempfehlung: die haben wir für Sie überarbeitet. 
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Der Schlüssel zur digitalen Kino-Welt 


Um die neue Klangwelt von Dolby Digital erleben zu können, brauchen Sie einen leistungsfähigen Decoder. der die 
erheblichen Datenfülle für 5.1 diskrete Audiokanäle in analoge Signale umwandelt: Den Technics SH-AC300. Er paßt sich 
darüber hinaus Ihren Hör- und Wohnverhältnissen optimal an. Sie können das Signal optisch oder coaxial von der DVD 
abnehmen, abhängig von Ihrer Lautsprecher-Konfiguration ist der Subwoofer separat schaltbar, je nach Hörlautstärke wird Audio 
per Dynamic Range Compression die Klangdynamik geregelt, und individuell abgestimmt auf die Maße Ihres Wohnzimmers Test 
können Sie die Verzögerungszeit für Center- und Surround-Kanäle optimal einstellen. Der Re-Equalization-Schaltkreis 


(THX-Baustein) reguliert die Kinoformat-Aufnahme auf Heimkino-Klang. 





Digital-Klangprozessor 


D.SP 


Der Sound-Designer 


Ob in den eigenen vier Wänden oder bei der 
Karaoke-Show, dieser Digital-Klangprozessor macht 
jeden Badewannentenor zum potentiellen Pop-Star. 
Neben 2 Mikro-Eingängen, diversen Hall- und 
Echo-Effekten stehen 6 Presets mit parametrischen 
Equalizer-Standard-Einstellungen und 6 Presets für 
Raumeffekte (z. B. Disco, Saal, Stadion) bereit. 


Elektronischer Stereo- Equalizer 


mit Spektrumanalysator 


Der Optimator 


Der SH-GE70 ermöglicht die Anhebung oder 
Absenkung um 12 dB (2-dB-Schritte) für sieben 
Frequenzbänder. Das Fluoreszenz-Display zeigt dabei 
den mittels elektronisch wirkender Up/Down-Regel- 
tasten eingestellten Frequenzgang an. Das Doppel- 
Display beinhaltet eine kanalgetrennte Darstellung 
der Spektrumanalyse/Equalizereinstellung. 


Features SH-GE90 SH-GE70 


Digitaler Surround-Prozessor 


DD DVD 
— — 


DIGITAL 





Stereo- Equalizer 


Der Graphiker 


Dieser graphische Stereo-Equalizer bietet die 
Möglichkeit, für sieben Frequenzbänder pro Kanal 
manuell um maximal 12 dB anzuheben oder ab- 
zusenken. Kontrollieren kónnen Sie die jeweilige 
Einstellung mit der kanalgetrennten LED-Anzeige. 


SH-GE50 








Anschlüsse 2x Mikro / Ze Audio 2x Audio 2х Audio 
Digitaler Signalprozessor (D.S.P.) $ — — 
Parametrischer Equalizer — gezielte Anhebung 
und Absenkung von Mittenfrequenzen e — — 
6 Presets mit Standardfrequenzgängen Heavy, Clear, Soft, Vocal, — — 

Headphone Stereo, Car Stereo 
6 Presets mit Schallfeld-Effekten Saal, Live, Disco, Kirche, — — 

Stadion, Kino 
Karaoke/2 regelbare Mikrophoneingänge es — —— 
Funktionssteuerung über Jog-Drehscheibe ® — — 
Frequenzgang-Display 3 Anzeigenarten Kanalgetrennte Spektrumanalyse Signal Level L/R 
Anhebung/Absenkung um 12 dB (2-dB-Schritte) — 2x 7 Frequenzbänder 2x 7 Frequenzbänder 
Elektronische Regeltasten — © — 
Speicher für 12 Frequenzgangkurven — 6 programmiert / — 


b frei programmierbar 





Vierwege-Sieben-Lautsprecher-Systen 


Mittelklasse wäre untertrieben 


Im eleganten Lack-Finish erobern 120 Watt (nach DIN an 6 О) die 
anspruchsvollen HiFi-Wohnzimmer. Das neue i Wege-Syst stem mit 7 Laut- 
sprechern und 4 Passivmembranen (natürlich Dual Dy 
s jeden HiFi-Fans auf H 
schlüsse (Bi-Wiring) sorgen für eine baee 


bringt die Ohren eine 
doppelte Lautsprecheran 
verfälschte тыа 





Zweiwege-Baßreflex-Syster 


— Kraftpakete starten durch 





Ein neuer. mit edlem Echtholz-Finish verarbeiteter Hochleistungs-Lautsprecher setzt 
zum Überholen an. Der SB-M01 bringt bei einem Systemdurchmesser von nur 8 cm stolze 
100 Watt ins musikalische Verkehrsgeschehen. Für ihn entwickelte Technics ein langhubiges 
System mit SE Doppelbewegungsdämpfer. Nicht nur bei hohen. sondera auch geringen Rückansıcht: 
Lautstärken garantiert diese neue Art der Aufhängung optimale Linearität und definierte Baß-Reflex- 
Baßwiedergabe. Übrigens. der SB-M01 hat die 6-fache Belastbarkeit eines herkömmlichen Trichter, vergoldete 
Anschlüsse auch für 


oystems dieser Größe. Bananen-Stecker 


d 


(in schwarz und 
dunkelbraun 
lieferbar) 





Dreiwege-Vier-Lautsprecher-System 


Die zn für Bewegung 


Mit DDD (D nn vnamic Drive) gehen 80 Watt (nach DIN an 6 Q2) 
und 160 Watt Musi к genußvoll an den Start. Dieses 3-Wege-System mit 


4 Lautsprechern und zwei 18cm großen, rechteckigen Passivmembranen 


E Laubi 114 ии 
bietet zusätzlich den Bi-Wiring-Anschluß mit Brücke. Natürlich auch für 
Bananen-Stecker geeignet. Da waren auch di rstaunt. 
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Dreiwe ge- Vier-Lau tspre ch er-Syste т 


Das duale System 


Ein aufwendig konzipiertes 3-Wege-System mit 2 Passivmembranen. Im DDD (Dual Dyna- 
mic Drive)-System arbeiten zwei 14 cm-Tieftontreiber phasengleich in einem separaten Kabi- 
nett. Durch jeweils ein Luftpolster (Air Coupling Woofer-System) werden von diesen Treibern 
zwei rechteckige Passivmembranen in Schwingung versetzt. Resultat: ein abgrundtiefer, 
exakter, knackiger Baßtonbereich. 70 Watt (nach DIN an 6 О), 120 Watt Musik, 2x 14cm 
Bafstreiber, 12 cm Mitteltóner, 2,5 cm Hochtöner, 2x 18cm Passivmembran, Vollmetall- 
Anschlüsse, auch für Bananen-Stecker geeignet. 





Zweiwege-Baßreflexsystem 


Die Nimmermüden 


I DC b bto 7 o a 2 otinwveveta $ h^ 5 гале а 5 ei ech EZE Lin ә 
Kleines, kompaktes 2-Wege-Baßreflexsystem in hochwertiger Verarbeitung. Eine 
] 
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von Technics entwickelte Trichteröffnung auf der Rückseite des Systems reflektiert den 
? a al OTco 211C* 03 a Arhcet am n n D 4 CITOXXA a a Kla — —— ËTT 
Ваб. Der Ohrenschmaus: eine höchst angenehme, ausgewogene Klangcharakteristik, 
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bei der auch langes Zuhören nicht ermüdet. 50 Watt (nach DIN an 6 Q), 100 Watt Musik, 


14cm Mittel-/Tieftöner, 2.5 cm Hochtöner. auch für Bananen-Stecker geeignet. 


Audio Metall-Lautsprecherstand 


für SB-M300 und SB-M20 








PLATTENSPIELER 





SL-1200LTD 


Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer-Direktantrieb 


` Sammler-Luxus für „Vinylisten“ 


Der legendäre Technics Klassiker präsentiert sich jetzt in limitierter Auf- 
3 lage. Der Beweis: jedes Gerät trägt eine Seriennummer. Der perfekte Kontrast: 
das in edlem Schwarz hochglanzlackierte Gehäuse bringt den vereoldeten Ton- 
arm und Plattenteller-Rand noch besser zur Geltung. Das Technik-Highlieht: 
die Reset-Funktion bringt ihn wieder auf normale Drehzahl. Ganz im Gegensatz 
zur Pulsfrequenz der echten Fans. 
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SL-1210MK2 SL-1200MK2 


SL-1210MK2 / SL-1200MK2 
Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer-Direktantrieb Audio STEREO 
2/87, 5/87, 


10/87, 
e Spitzenklasse, Spitzenklasse spitzenklasse II 
Die lebenden Legenden 9999 
Böse Zungen behaupten, іп heimischen Gefilden seien sie vom Aussterben bedroht, doch nicht nur in 
Discotheken finden diese Plattenspieler regen Zuspruch. Je nach Profi- oder Hobby-DJ-Geschmack stehen 4 = 
zwei Top-Player in schwarz oder silberfarben zur Auswahl. Beide bieten u. a. Quarz-Synthesizer-Direktantrieb, 12/96, 7197, 
ein hohes Drehmoment (1,5 kg/cm) für schnellen Hochlauf und stufenlose Drehzahlfeineinstellung für den gut-sehrgut »GERÄT DES JAHRES 1997« 


perfekten Disco-Mix. 





Features SL-1210MK2/ SL-BD22D SL-BD20D 51-Ј110р 
SL-1200MK2/ (Abb sicheseite34) (Abb. sieheSeite 34) (Abb. siche Seite 34) 


SL-1200LTD 























Antriebsart Quarz-Direkt_- Riemen Riemen Riemen 
Vollautomatik manuell -Halbautomatik Halbautomatik E 
Gleichstrommotor a е Ф LI 
Massearmer Tonarm mit Kardanaufhängung е LI * ө 
Vibrationsschluckender TNRC-Sockel — ® ж — 
Alu-Druckguß Gehäuse/Gummieinlage ® — — = 
MM-Tonabnehmer mit T4P-Anschluß — EPC-P34CS ЕРС-Р34С$ EPC-P34CS 
Stufenlose Drehzahlfeineinstellung +8% e — — 





Helikoid-Tonarmhöheneinstellung EJ == = 


Ee EE 
32 Reset nur SL-1200 ETD 
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SH-DJ1200 


Mischpult 


Gemeinsam mit DMC, der weltgrößten Discjockey-Vereinigung, 
entwickelte Technics dieses extrem solide Profi-Mischpult für den 
harten Discotheken-Einsatz. Neben der staubdichten Gehäusekonstruk- 
tion hat das SH-DJ1200 einen unglaublich haltbaren Fader. Er hat eine 
zehnmal hóhere Lebensdauer als Regler herkómmlicher Bauweise. 
Diese Vorzüge werden belohnt: Ab 1997 ist das SH-DJ1200 offizielles 
Mischpult für die DMC-Weltmeisterschaften. Für Hardcore DJs wird 
ein Ersatzfader gleich mitgeliefert. 


RP-DJ1200 


Kopfhörer 


Bequem ‘reinhören 


Da kommt wieder mal ein Musikwunsch: „Hast Du auch ... von 
...7* Mit diesem Kopfhörer wird der DJ mit Sicherheit nicht , Wie bitte?“ 
antworten. Die Ohrpolster können einzeln weegedreht werden, schon 
hat er ein Ohr frei. Mit der großdimensionierten Treibereinheit 
(41 mm 0) und einem Frequenzumfang von 8 Hz bis 30 kHz entgeht 
ihm kein Sound-Detail, vergoldete Stereo-Ministecker (3,5 mm Ø) und 
Adapter (6,3 mm O) sorgen für guten Anschluß, und die einseitige 
Kabelführung reduziert die Verknotungs-Gefahr. 


'$SH-FC12 


Flightcase 


Legendäre Plattenspieler wollen exklusiv und bequem auf Reisen 
gehen. Diesem Flightcase können Sie die Modelle der 1200er-Baureihe 
beruhigt anvertrauen. Hier weiß jeder DJ sein musikalisches Präzi- 
sions-Instrument in besten Händen. 
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Halbautomatischer Plattenspieler Halbautomatischer Plattenspieler 


mit Riemenantrieb mit Riemenantrieb 











Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb 


— Midi-Format: 36 cm - 





rn r nf 4 anam — Juser7:7404 VAC — — ~g 
e XBS-Offnung für präzise e YBS-Öffnung für präzise e XBS-Offnung für präzise e XBS-Offnung für präzise 
Fi Bakhotr 3773207 p Бе 2:122 DAa2RWhofn 1110 
Baßbeton: ung DaM eionung paperon une DAajsDelon ung 


e Große Treibereinbeit (40 mm Øj e Große Treibereinbeit (40 mm O) e Große Treibereinheit (40 mm 0j e Grofe Treibereinbeit (40 mm Ø) 
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e Fr equenzumjang ӧ Hz - 2/ kHz mil Neodym-Magnet für bobe jur hobe Nianggualiidi jur pope маладиан ‚lität 
Горел e E „илип EE GE E d 290 5I- N Ли 7 
e lergoldeter 6.3 mm Stereo- Klangqualitäi e Freguenzumjang 5 Hz - 32 kiz . — ang 10 Hz - 27 kHz 
3 "2 e FX E SE 2 — — C کک‎ 1:2 ZE > LII. چا‎ E E э £ maie N Der 11 n^ 
Stecker-Adapier ( Liejlerumjang) e Freg uenzunmnyang Hz - 28 kHz e \ersoldeier 5.5 mm Mereo- ө Vergol ldeier 3. 5 mam Stereo- 
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e Vergoldeter б. in m m Stereo- Stecker (6.3 mm Klinkenstecker- Stecker (6.3 mm Klinkenstecker- 
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Verstärker 


Das TECHNICS-Fernbedienungssystem der im 
Katalog abgebildeten Verstärker kontrolliert die wich- 
tigen Funktionen der hier aufgeführten Komponenten, 
inklusive Power AN/AUS (gilt nicht für Modelle mit *). 


SU-C1000M2/-C1000 
SE-A1000M2/-A1000 
SU-A900DM2/-A900 
-A800DM2/-A800D 
-A900M K2/-A800MK2 
-A700MK2/MK3 
-V620/-V500 





CD-Spieler 


SL-PS840* /-PS770A/D /-PS670A/D 
-PG590/-PG580A/-PG570A/-PG490 


-PG480A/-PG470A/-PG390/-PG380A/-PG370A* 


CD-Wechsler 
SL-MC6/-MC410/-MC400 
-PD1010/-PD1000/-PD888 

-PD887/-PD688/-PD687 


Receiver 
Die Infrarot-Kontrolleure der TECHNICS- 


Receiver leisten die Arbeit einer einzigen Befehls- 
zentrale für alle Geräte im System, inklusive Power 


AN/AUS (gilt nicht für Modelle mit *). 


SA-TX50/-TX30 
SA-AX6/-AX720 
-AX710/-EX700 
-EX510/-EX500 
-EX320/-EX310 
-EX300/-EX120** 
-EX100** 
SA-GX690/-G X670 
-G.X470/-G X390 
-GX370/-G X280** 
-GX180**/-GX170** 


** Bei diesen Geräten sind 
Dolby Surround-Funktionen 
nicht steuerbar. 





Cassettendecks 


RS-AZ7/-AZ6/-BX747/ 
-BX701/-BX601/-BX501 


Doppel-Cassettendecks 
RS-TR575/-TRA74/-TR373 


Tuner 
SFEF650/.615307:GT350 





Klang-Ideen mit System 


Von atemberaubendem Heimkino-Klang bis zum lupenreinen Pure-HiFi-Erlebnis, die hier gezeigten 
Komponenten-Kombinationen bieten für den jeweiligen Geschmack und persönlichen Schwerpunkt der 


Hörgewohnheiten eine maßgeschneiderte Systemlósung. Ob Dolby Surround, vielseitiger RDS- Tuner oder 


besonders kraftvoller Verstärker, für jeden ist etwas dabe:. 


Die Kino-Kombination 


Mit dem neuen Surround-Receiver SA-EX320 als Svstemkoordinator 
steht bei dieser Idee Dolby Surround Pro Logic im Vordergrund. Der 
CD-Spieler SL-PG490 hingegen sorgt mit Digital-Servo für eine bild- 
schöne Klangübermittlung, und das Doppel-Autoreverse-Cassettendeck 
RS-TR373 fügt sich dank 2-Motoren-Laufwerk-Technologie nahtlos in 
diesen akustischen „Film“ ein. 
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Die Kraft-Kombi für Kinogänger 

Für die HiFi-Fans. die neben einem leistungsstarken Receiver mi 
2x 100 Watt einen ordentlichen CD-Spieler und zusätzlich ein Doppel 
Autoreverse-Cassettendeck im häuslichen Angebot haben wollen, wäre dies: 
System-Kombination, bestehend aus SA-EX120. SL-PG390 und RS-TR375 
sicherlich eine gute Entscheidung. Denn, ein beeindruckender, akustische 


Оа een SE Ба RO СЕЕ 
„Ет wird auch hier geboten. 
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Das klangstarke Quartett 


Diese edle Pure-HiFi-Idee wird angeführt vom SU-A700MK3, die sich 
die bambus-isolierten MASTER-Serie-Kondensatoren der separat ge- 
bauten Verstärker für eine lupenreine Klangqualität zu eigen macht. 
RDS-Tuner ST-GT550, CD-Spieler SL-PG590 und das extrem schnelle 
Cassettendeck RS-AZ6 (spult eine C-60 in 35 Sekunden von Anfang bis 
Ende) wissen diese Klangqualitäten mehr als zu schätzen. 








bag deiert Entree 


Die junge Vierer-Idee 
Jede Komponente stammt aus der gehobenen Mittelklasse. So bietet 
diese Svstem-Idee mit dem SU-V500 schon für relativ kleines Geld alles. 
was der HiFi-Puristen-Nachwuchs zum klanglichen Wohlbefinden braucht. 
2x 50 Watt Harmoniegrundlage sollten ausreichen. um dem Tuner 
ST-GT350, unserem preisgünstigen CD-Spieler SL-PG390 und dem zwei- 
motorigen Cassettendeck RS-BX501 eine leistungsstarke Basis zu bieten. 





MICRO-SYSTEME 
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Die Micro-Systeme von Technics 
elegant gestyli und glänzen durch coole Maße. 
Aber es steckt faustdick hinter ihren Gehäusen. 

Das Top-Modell SC-HD55 imponiert 
mit Radio- und CD-Text. Im Baßbereich hat 
der kompakte Klangzwerg dank BLFS-Funk- 
tion Druckvolles im Angebot. Unterstützung 
bekommt er von polypropylenen Mica Woo- 
fern: Dieses Material im Baßlautsprecher bringt 
den satten Klang. 

Das System SC-HD81 beeindruckt 
durch den PDM-Verstärker. Dieser nutzt die 


Spannung effizienter, so daß viel kleinere Kübl- 
elemente nötig waren. Dadurch konnte seine 
Größe auf ein Fünftel gegenüber vergleich- 
baren Modellen reduziert werden. 

Die Micros SC-HD81 und SC-HD51 
zeigen Technics-Verstärker-Qualitäten. Nach 
deren Vorbild dient auch hier japanischer 
TAKE-Bambus als Kondensator-Isolierstoff. 

Optik ist nicht alles. Auch bei den 
Micros zählen die inneren Werte: Die Fach- 
presse bescheinigt unseren kleinen Beauties 
frischen, lebhaften (Klang-) Charakter. 














Features 


Verstärker 


Tuner 


CD-Spieler 


Cassettendeck 
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Konstruktion 


Lautsprecher 
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Das blaue Design-Wunder 


Mit dem SC-HD55 kann man sich drei Wünsche gleichzeitig erfüllen. Atemberaubender Klang, minimaler Platz- 
anspruch und faszinierende Optik: Die Seitenteile der Anlage sind mit kleinen Leuchtelementen versehen. Und, das daraus 
folgende, bläulich schillernde Licht bringt die gebürsteten Aluminium-Fronten der Einzelkomponenten noch edler und 
eleganter zur Geltung. 


RDS MASH, GET nA 


PP Dsesc REVERSE) 


SC-HD55 


2x25 W RMS, 2x 18W DIN 
New Class A 


BLFS (Brisk Low Frequency Sound) 


Stereo-Synthesizer Tuner mit RDS und Radiotext- 
Funktion für UKW / MW und 39 Speicherplätze 


SC-HD81 


2x 60 W RMS, 2x 45 W DIN 
PDM Technologie 
Bambuskondensatoren ( Take) 
Vocal Presence-Schaltung 


Stereo-Sinthesizer Tuner mit RDS 
für UKW/MW und 39 Speicherplatz 


SC-HD51 


2x30W RMS.2x23W DIN 
Bambuskondensatoren ( Take) 


Stereo-Svnthesizer Tuner mit RDS 
für URW/ MW und 39 Speicherplátze 


CD-Spieler 5fach CD-Wechsler CD-Spieler 

Mash 1 Bit D/A-Wandler Mash 1 Bit D/A-Wandler Mash 1 Bit D/A-Wandler 
Digitales Servosistem Digitales Servosvstem Digitales Servosvstem 

Optischer Digitalausgang Optischer Digitalausgang Optischer Digitalausgang 
Einzel-Autoreverse Laufwerk mit Einzel-Autoreverse Laufwerk mit Einzel-Autoreverse Laufwerk mit 
horizontalem Cassetteneinschub horizontalem Cassetteneinschub horizontalem Cassetteneinschub 
Schneller Vor- und Rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf 
Dolbv B Dolby B Dolby B 

AI-Edit für einfaches Mitschneiden AI-Edit für einfaches Mitschneiden AI-Edit für einfaches Mitschneiden 
von CD auf Cassette von CD auf Cassette von CD auf Cassette 
Automatische Bandsortenwahl Automatische Bandsortenwahl Automatische Bandsortenwahl 
(Metall, CrO,, Normal) (Metall. CrO. Normal) (Metall. CrO. . Normal) 
Aluminium Frontpanel Aluminium Frontpanel Aluminium Frontpanel 

mit blauer Seitenbeleuchtung Edle holzfarbige Seitenpanel Edle holzfarbige Seitenpanel 
Aufstellbar als Turm oder jeweils Aufstellbar als Turm oder jeweils Aufstellbar als Turm oder jeweils 
2 Komponenten nebeneinander 2 Komponenten nebeneinander 2 Komponenten nebeneinander 
Füreine Woche programmierbarer Füreine Woche programmierbarer Füreine Woche programmierbarer 
Audio-Timer mit Einschlaftimer Audio-Timer mit Einschlaftimer Audio-Timer mit Einschlaftimer 
fernbedienbar fernbedienbar fernbedienbar 

AUX-Anschluß AUX-Anschluß AUX-Anschlus 

2-Wege Lautsprechersystem mit 2-Wege Lautsprechersvstem mit 2-Wege Lautsprechersvstem mit 


12 ст Mica Woofer. 6 cm Hoch-/Mitteltöner 
Abnehmbare Lautsprecherverkleidung 


12 cm Tieftöner. 2.5 cm Dome-Hochtöner 
Abnehmbare Lautsprecherverkleidung 


12. cm Tieftöner. 6 cm Hoch-/Mitteltöner 


Abnehmbare Lautsprecherverkleidung 
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Klangfarbe bekennen! 


Auch im Micro-System-Bereich wird diese Herausforderung gern angenommen. Ob 5-fach CD-Wechsler. Cassettendeck 
mit horizontalem Einschub oder PDM-Verstárker mit farbenfrohen 2 x 60 Watt RMS, das SC-HD81 präsentiert sich als 
Klangfarbenkünstler auf allen Gebieten. Und das optisch ansprechend und auf kleinstem Raum. 
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Nicht nur für Blues-Fans geeignet 


Jeder echte Musikfreund wird mit dem SC-HD 51 seine helle Freude haben. Umweltfreundliche und funktionelle Take- 
Bambus-Kondensatoren könnten zudem auch technikinteressierte Freaks auf den Plan rufen. Ganz gleich, welche Aus- 
richtung den Schwerpunkt bildet, diese Anlage klingt einfach gut. 
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MINI-SYSTEME 


Vier Musikfreunde müßt ihr sein 


Und dann muß natürlich das Zusam- 
menspielstimmen. Bei den Mini-Systemen von 
Technics harmoniert der Mannschaftsaufbau. 
Ganz gleich, ob die Vorlage vom 5-fach CD- 
Wechsler oder im Dolby Surround Pro Logic- 
Modus serviert wird, der jeweilige Verstärker 
verwandelt klanglich souverän. Und, sollte 


eine unerwartet tiefe Sound-Flanke z. B. von 


einer Techno-CD für Turbulenzen im Baß- 
bereich sorgen, die Super Woofer-Schaltung 
klärt die Situation unmißverständlich. 

Die Systeme SC-EH600 (siehe Foto) 
und SC-CA10 verhalten sich nicht nur ergeb- 
nisorientiert, sondern zeigen Gewinnertypen- 


Status. Ausgeschlafen verwandeln sie jeden 
Film in ein Klangerlebnis der obersten Liga. 

















Cineastisch am Ball 


Dieses Team bietet eleganten Dolby Surround Pro Logic-Sound in einem Mini-System. Und das mit Times s-Ronzept. 

Der horizontale Cassetteneinschub erleichtert das Tape-Zuspiel, und die RDS- Vani Re Sender-Vorlagen. 
Eine soundstarke ..Reservebank“ darf natürlich nicht fehlen: Sowohl Mittelkanal- als auch Surround-Lautsprecher sin 
Bestandteil dieser ausgeschlafenen Mannschaft. Auch der 5-fach CD-Wechsler hat seine Scheiben klangvoll im Стій ff: Der MASH 


.1 


D/A Wandler besticht durch langjährige Erfahrung. 


а. 
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Features $С-СА10 SC-EH600 SC-EH500 


Verstärker 2x 70W RMS. 2x 50W DIN 2x 100 W RMS, 2x 70W DIN 2x 75 W КМ5. 2x 50W DIN 
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Tuner Stereo-Synthesizer Tuner mit RDS für UKW/ MW Stereo-Synthesizer Tuner mit RDS für UKW/ MW ten. S nthesizer Tuner mit RDS für UKW / MW und 
und 39 Speicherplätze und 39 Speicherplätze eicherplátze 


Jog-Drehscheibe für Senderabstimmung Akkustik-Image Equalizer mit 5 Band manuell Akkustik-Image Equalizer mit 5 Band manuell Ein- 
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rinsiellung stellu ung 
qualizer Voreinstellungssätze (Hall / Heavy / Clear) E gssätze (Hall/Heavy/Clear) 


CD-Wechsler/ ` Sach CD-Wechsler Sach CD-Wechsler Mash 1 Bit D/A-Wandler 

CD-Player Jigitales Servosvstem Dieitales Servosvstem Digi itales Servosvstem 

Cassettendeck Doppelcasseitendeck mit schnellem pelcassettendeck mit schnellem Doppelcassettendeck mit schnellem 
V icklauf und Rücklauf Vor- und Rücklauf 

AI-Edit AI-Edit AI-Edit 


Dolby B/C Dolby E Dolby B 





E АГ уар E Ee D МЕЗЕ SE Ер GE iq SE D EE Kë EE Uh 
KR є — "411 11 "e 4 ^4 а! i fe & ZAIT) д] | 114 -— J T аг 
љи ДМИ DANIN IHW aL NUWUN Dal Io» IUIN AIH ы ішпе Did E CHW аи 
Ya 1] PA Nr 1 18 Hr \` 1 + er" a No | 
| to — а ә ota { | петта SE ri) — 4 
(Metall, LTU. Normal) Metall. LTU. NOTMAal) Metall., UTU- . оппа! 
= * e 111 " - “1 z- P 111 1 m 1 : DI TIT R 11i i1. T 1 - Di 17 
Asifesallharz alc Ti; aior ioum 7 Ke —— ln EN ms ee et ` SÉ i wesen Les ^) = EE EIER &sxf-—À All A ale Tr ee کا ویک‎ * 
Ih ^ : ЕРНИ НЕЦ ars em ax $ INNAN — e Mrr r H опе te 
-— 3 H u E — a J 2 I _ EM ay I T! ° A м. 4 1 i | m we! 
Konstruktion AUSIELDAT ais шпп осет jeweils £ AOmIDOnceniari AuisteliDar ais furm оаег jewens 4 Nomponenien üursteiipar ais Turm oder јежецѕ 2 Nomponernten 
ї I t 
neheneinander DS ER PNE изи ar —— 
Var e chonainande eheneinanrde 
ZA AR ZE ICE OS A a e Bi e ée be اغا ه2‎ РЕЧ ےسا‎ m nn — - 
Eiir sine Wi ch amor miornaror din Timor Eiir aina Wache nmorammiarhare Timar Die eiec М -he proerammierbare ГА dio- т 
TI 2 ` —' д ` сә - ro Rl >- ГҮ al 2 с EPI ЕЯ = i — d — 
rur eine WOCHE ргостатттеггагет AUGIO- MWE rureine WOCHE programmierpamr : udio-Timer гугепе Woche PTOSTAMMIETDATET Audi [imer 
EC I C t 
- K eh T "Ll " т- - Р, - — = 1 "e. 
Ee BE He. E EPR 
ИШ LIIDCIIHIOIUHICI ИПИ Ca I IE LIE EIG IHH LUIS Ill as 01 
fermhedienha | Oum — ru Lb 
e h2 p e 3 e d 
lernbedienDaT > ER ешепрда: їетпрешепдат 
VIS. md Phono-Anschin& ITTY Ancching M TY inchs 
| - kA ch کے‎ € | Asch ^ 
AUA- und r nono-anscnius AL A-ADnSCHIUD AL A-AnSCniub 
uts recher 7 A DIS chers "mx egen wear 1 — Lesen — 2 AN E І зз: туго e GEET SE yE کک کے د‎ 2 loco Ban TE autsprecher mit 17а m ft 
e pe e үрөр | ^4 noche e i í — A e Rakretlov. e. 
Lautsp 2-Wege Lautsprechersvstem mit 13cm Пейопет 5- Wege Lautsprecnersvstem mit i / Cm пепопеї 3-Wege Baßreflex-Lautsprecher mit 17 cm Tieitóner 
ISrm -Носі htö me ar mit Каја ER en тпа Unrktänar mit 2 _dimansinnalar Klanoal trat [п g 
Фп e 48 e ile 2 in. І в E T ile gat | 
zd. J Cal 1 71 D Жы I аА РАМ INALT HH ШЕСЕ LR NAIS ALOU миш, Алл: 11111 UII: Nlangandstraniung 
: - - e 5 
X NUS ӘРЕ SEE RR, Fa RE mm т ДЕУ СЕЕ. Lee Жш san elo eegenen Za ср а-а I mem mm ba eg arl lair 
* IT 11 — — 4 — i T^ — r- à - 4 ^^ — Г” EI euime 
Abnehmbare Lautsprecherverkleidun E inenimiDare Laubprecnenergkiciüung inenimbare LauisprecnerverkRielaurs 
I = 1 = C 
Center T iQ mn — — ttinrarhar Dantor 180 bet zg each EE EE Tun 
Eri ША ШОР UlduibUr oi Ki LATE E ША с Наша UIUI 


ano onthalteon — nen E EA em än ten 
m 


im Liefen umfang er A 1414 Lut | Е ILS ІЛСІСЕ ULE Е о РГ 


- = — 


—€—XÁ V! 





— 


Bun — - 


—— و رن یه 





Dosierte Vorlage aus der Tiefe 


„Let the beat control your body ...“! Aber bitte mit System. Die Super Woofer-Schaltung vom SC-EH600 macht jeden 
Konzert-Mitschnitt zu einem Erlebnis. Ob Rock, Pop oder Hip Hop, unter Zuhilfenahme des Schalter „off“, „mid“ und ..max“ 
ist der Tieftonbereich individuell auf das jeweilige Spielfeld (z. B. Wohnzimmer) abzustimmen. In punkto Dolby Surround 
Pro Logic ist auch dieses System hautnah am Ball: Mittelkanal- und Surround-Lautsprecher sind fester Bestandteil des Teams. 
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Bestimmen Sie die Spieltaktik 


Der Akustik-Image Equalizer mit 5-Band Manuelleinstellung erwartet Ihre Anweisungen. Je nach Ihrem persónlichen 
Geschmack kónnen Sie entweder mit den EQ-Voreinstellungssátzen offensiv (Heavy). raumgreifend (Hall) oder sauber 
(Clear) den Spielverlauf klangvoll verfeinern, oder Sie greifen manuell in den Frequenzgang ein. 
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Technics 


Panasonic Deutschland GmbH 
Winsberging 15 

22525 Hamburg 

Telefon (0 40) 85 49-0 

Еах (0 40) 85 49-25 00 
www.panasonic.de 





Niederlassung Berlin 
Budapester Straße 37 

10787 Berlin 

Vertrieb Tel. (0 30) 25 40 04-0 
Fax (0 30) 25 40 04-40 
Service Tel. (0 30) 25 40 04 


Niederlassung Hamburg 
Winsbergring 15 

22525 Hamburg 
Тејеѓоп (0 40) 85 49-0 
Еах (0 40) 85 49-2858 


Niederlassung Düsseldorf 
Harkortstraße 9-15 

40880 Ratingen 

Telefon (02102) 400-0  . 
Fax(02102)400-108  ! 


Niederlassung Wiesbaden 
Hagenauer Straße 43 
65203 Wiesbaden 
Telefon (06 11) 235-1 
Fax(06 11) 2 35-2 12 


Niederlassung Stuttgart 


- Heilbronner Strafe 4 


70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon (07 11) 94 72-3 
Fax (07 11) 94 72-4 45 


Niederlassung München 
Hans-Pinsel-Straße 3 
85540 München-Haar 
Telefon (0 89) 26007-0 
Fax (0 89) 4 60 07-1 11 





Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Für Irrtümer und Druckfehler bitten wir um Entschuldigung. 


Technics und Panasonic sind Markennamen der Matsushita Electric. 
Dolby B-C, Dolby Surround Pro Logic und Dolby Digital 

sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 

Lucasfilm und THX sind registrierte Markenzeichen von Lucasfilm Lid. 


